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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 

действия, устройства, работы, правильной и безопасной эксплуатации магнитных 

сигнализаторов уровня LLS (далее по тексту - сигнализатор уровня) правил их монтажа, 

профилактического обслуживания и замены. 

При эксплуатации сигнализаторов уровня следует учесть, что данные приборы могут 

использоваться в условиях повышенного давления, температуры, воздействия 

агрессивных, токсичных и взрывоопасных сред. Следует ознакомиться с данным 

руководством по эксплуатации персоналу, осуществляющему монтаж и обслуживание 

сигнализаторов уровня.  

Сигнализаторы уровня LLS выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ 

4214 – 003 – 93067824 – 2013. 

Производитель постоянно совершенствует конструкцию сигнализаторов уровня. В 

связи с этим изделие может иметь модификации, включающие изменения, не отраженные 

в данном документе. 
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Принцип работы сигнализатора уровня LLS 

 

Понтонные сигнализаторы предназначены для установки на резервуарах с 

«понтоном» (плавающей крышей). При достижении верхнего уровня заполнения 

резервуара, понтон, находящийся на поверхности жидкости, поднимает груз. При этом 

осуществляется подвод магнита к геркону, вызывая его переключение. 
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Раздел 1. Понтонный сигнализатор уровня LLS-P 

 

Понтонный сигнализатор LLS-P – код заказа: 
 

LLS- 

P 
- ___ - ____ - ____ - ____ - ____ - ___ - ___ 

- ___ - ___ - ___ 

  1  2  3  4  5  6  7 - 8 - 9 - 10 

 

 

1 Вид присоединительных элементов / Присоединение к процессу 

  A – фланец по стандарту ANSI/ASME B16.5 

  E – фланец по EN1092-1 

  G – фланец по ГОСТ 12815-80  

  R –  фланец по ГОСТ Р 54432-2011 / ГОСТ 33259-2015 

  |   номинальный диаметр DN 

  |     |    номинальное давление PN 

  |     |       |   форма уплотнительной поверхности 

  |     |       |       |  

 __  __/____/___ 

  

MR – Молочная резьба DIN 11851 

CP – Фланец-clamp DIN 32676 

 |   номинальный диаметр DN 

 |     |       номинальное давление PN 

 |     |        |     Материал уплотнительной прокладки 

 |     |        |      |      

__  ___/___/___ 

 

 T – Резьбовое присоединение 

 F – Обжимной подвижный фитинг 

 |    тип резьбы 

 |     M – метрическая резьба по ГОСТ 24705-81 

 |     G – дюймовая цилиндрическая резьба DIN EN ISO 228-1 (аналогично BSP) 

 |     N – дюймовая коническая резьба ANSI/ASME B1.20.1 

 |      |   размер резьбы в миллиметрах/дюймах (для резьб М___х___ указывается шаг резьбы) 

 |      |       |      R – монтаж изнутри ёмкости (опционально) 

 |      |       |      |      

 __ ____  __ /___ 

 

X – по согласованию с Заказчиком 

N – Без присоединения 

 

2 Материал троса и присоединительных элементов  

 V  – нержавеющая сталь: 10Х17Н13М2Т, 316Ti, 1.4571 

 L  – нержавеющая сталь: 03Х17Н14М3, 316L, 1.4404, 1.4435 

 S – нержавеющая сталь 

 Х – материал по согласованию с Заказчиком 

3 Монтажная длина  
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  L___ – в мм 

4 Параметры точки сигнализации 

U SPDT, переключающий контакт 

/NR 
Выходной сигнал в соответствии с NAMUR DIN EN 

60947-5-6  
5 Температурное исполнение  

NT           –          стандартное (-60…+80°С) 

HT           –          высокотемпературное исполнение (-60…+200°С)  

LT            –          низкотемпературное исполнение (-100…+400°С)  

 

6 Электрическое подключение / корпус 

Корпус: 

Конструктивное исполнение электронного блока (см. тип. лист. 5.4): A…F 

|      | 

|      материал: 

|      A – алюминий 
|      P – полиэстер  

|      V – нерж. сталь 

__   __ – Конструктивное исполнение / материал  

 

7 Груз (противовес) 

C... 

   конструктивное исполнение:  

   6 – цилиндрический  

   7 – сферический  

   | материал: 

   | V –  нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т, 316Ti, 1.4571 

   | L –  нержавеющая сталь 03Х17Н14М3, 316L, 1.4404, 14435 

   | S – нержавеющая сталь  

   | T – титан 

   | X – материал по согласованию с Заказчиком 

   | | диаметр (мм) 

   | | |  длина груза (мм) 

   | | | |  

   | | | |    

   | | | |     

C _ _ _/__ 

 

Пример:  

C6S40/70 – груз (противовес) цилиндрический из нерж. стали, диаметром 40мм, 

длиной 70мм 

F4V27/10/A/20 – цилиндрический поплавок из нерж. стали 316Ti, наружным диаметром 27мм и 

отверстием 10 мм, магнитная система A, условное давление PN20; 

F4T44/15/A/16 – цилиндрический поплавок из титана, наружным диаметром 44мм и отверстием 

15 мм, магнитная система A, условное давление PN16; 

8 Одобрения и сертификаты 

Ex    – взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты  

         по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011: 0Ex ia IIC T6…T1 Ga; 
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Exd  –  взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты  

        по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011: 1Ex d IIC T6…T1 Gb. 

MD    – сигнализатор уровня LLS для морских и речных применений. Типовое одобрение изделия 

Российского                  морского регистра судоходства  

N    – общепромышленное исполнение 

9 Конструктивное исполнение сигнализатора 

N    – типовое исполнение  

LI   – светодиодная индикация 

 

Пример полного кода заказа: 

LLS-P-E100/40/E-L3000-U/NR-NT-EA-C6S40/70-Exd-N  
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1.1 Описание сигнализатора 

1.1 Конструкция 

Сигнализатор уровня LLS-P состоит из направляющей трубы, заворачиваемой по резьбе 

к корпусу, и груза, подвешанного на тросе. В корпус находится кабельный ввод, для ввода 

кабелей и проводов. 

Герметичность сигнализаторов достигается резиновыми уплотнениями: втулкой - в 

кабельном вводе и прокладкой - в крышке. 

На направляющей трубке датчика уровня находятся магниты, которые подведены одним 

полюсом к друг другу. В направляющей находится геркон, изменяющий свое состояние 

(замкнут или разомкнут) под воздействием магнитного поля. Груз, подвешенный на тросе, 

сжимая пружину, отводит магнит вниз, и магнит не воздействует на геркон. При 

достижении верхнего уровня заполнения резервуара, понтон, находящийся на 

поверхности жидкости, поднимает груз. При этом, пружина, разжимаясь, под¬водит 

магнит к геркону, вызывая его переключение. Уровень срабатывания регулируется длиной 

троса. 
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1.2 Понтонный сигнализатор LLS-P  

 

Стандартные технические характеристики 

 

 

 

 

     

Температура 

измеряемой среды 

От -60 до +80 °C (NT) 

От -100 до +400 °C (LT) 

От -60 до +200 °C (HT) 

Температура 

окружающей среды 

от -60 °C до +85 °C  

Материал троса 

и 

присоединительных 

элементов 

V, L, S, Х 

Монтажная длина До   3000  мм 

Присоединение 

к процессу 

Фланцы: ГОСТ 12815-

80, ГОСТ 33259-

2015/EN1092-1, DIN 2526, 

ANSI/ASME B16.5; 

Класс защиты, IP: 66-68 

Взрывозащита: Общепромышленное  

0Ex ia IIC T6…T1 Ga 

1Ex d IIC T6…T1 Gb 

Тип контакта 
Нагрузочная 

способность  

U 
AC: 250 В, 60 В*А, 1 А 

DC: 250 В, 60 Вт, 1 А 

/NR DC: ≤ 8,2 В, 8 мА 

Ex i 

Подключение только к 

искробезопасному 

контуру: ≤ 30 В, ≤ 100мА 



РЭ: Сигнализатор уровня LLS-P ООО «РивалКом» 

стр. 10 www.ривалком.рф 

 

 

Просим сохранять данную инструкцию до окончания срока эксплуатации прибора 

 

Приложение 2. Сертификаты и разрешительная документация 
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